Artikelnummer Folder Typhoon H Plus DE: YUNMA000240

DEUTSCH s _ VunEEC

» Das Besondere:

Durch zahlreiche Optimierungen ist der neue Typhoon H Plus einer der leisesten
und effizientesten Hexacopter seiner Klasse und schafft unter normalen Wetter
und Flugbedingungen gute 25-28 Minuten Flugzeit. Die mitgelieferte C23 Kamera
ist wie von der Typhoon H Serie gewohnt mit einem endlos um 360° rotierenden
Gimbal ausgestattet. Der 1" Sensor nimmt Fotos bis 20 MP und Videos bis 4K bei
60 Bildern pro Sekunde auf und hat eine verbesserte Restlichtleistung sowie einen
erhohten Dynamikbereich.

Der Typhoon H Plus ist mit und ohne die Intel® RealSense™-Technologie erhaltlich.
Dank 3D- und tiefenmessender Technik erkennt das RealSense™-

System Gegenstande, Bewegungen und Entfernungen, so dass die Drohne selb-
standig agieren und muhelos Hurden in ihrer Umgebung ausweichen kann. Hinder
nisse werden dabei inklusive sicherer Flugroute fuir das nachste Mal gespeichert.

TECHNISCHE DATEN:

Drohne

Abfluggewicht ohne RealSense ™: 1995 g (mit C23)
Diagonale Lange: 520 mm

Flugzeit: Bis zu 28 Minuten
Akku: 4S 5250mAh LiPo
Fernsteuerung

Betriebssystem: Android
Reichweite Steuersignal: 1,6 km

Auflésung Videolink: 720p

Anschlisse: USB, HDMI
Kamera

Male: 115 x 80 x 130 mm
Gewicht: 350 ¢g
Brennweite: 23 mm

Sensor: 1" CMOS
Effektive Pixel: 20 MP
Videoauflosung: max 4K /60 FPS
FOV: 91°

Typhoon H Plus RTF: YUNTYHPEU

Typhoon H Plus RTF Backpack Version: YUNTYHPBPEU
Typhoon H Plus RTF mit Intel® RealSense™-Technologie 412551463302798! >

Backpack Version: YUNTYHPRBPEU

Yuneec Europe GmbH, Nikolaus-Otto-Strasse 4, 24568 Kaltenkirchen
Telefon: +49 4191 932620, Telefax: +49 (0) 4191 88 407, www.yuneec.com
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Top-Bildqualitat in Verbindung mit aufderordentlich hoher Zuverlassigkeit und automatischen
Flugmodi, die sich jeder Foto- und Videograf wiinscht. Der Typhoon H Plus Hexacopter ist
mit einer 1" 4K-Kamera, einem auf PX4 basierenden Flightcontroller und Flugmodi von
Follow me uber Point of Interest bis Curved Cable Cam ausgestattet. Eine optimierte Ver
kabelung sorgt fur eine bessere Luftzirkulation und verbesserte Kuhlung. Alle relevanten
Kernbereiche im Typhoon H Plus sind nun noch starker gegen Elektroeinflisse abge-
schirmt und sorgen so zusammen mit dem PX4 Controller und dem 6-Rotor-Design fur
maximale Zuverlassigkeit.
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Neuer Flight Controller auf PX4 Basis
mit integriertem Backup und Failsafe
Optimierter Aufbau flr einen verbes-
serten Luftstrom zur Kihlung und
speziell abgeschirmte Kernbereiche
fUr eine erhohte Zuverlassigkeit
Hohe Effizienz und leiser Flugbetrieb
Inklusive 1"-SensorKamera mit 20
MP und 4K Videoaufldsung bei 60
FPS (verbesserte Restlichtperfor
mance & erhohter Dynamikumfang
sowie verzerrungsfreier Horizont)
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Inklusive Uberarbeiteter ST16
Fernsteuerung mit verbessertem

7" Touchdisplay

Inklusive Flugfunktionen wie Orbit
me, Point of Interest, Journey Mode,
Follow me, Curved Cable Cam,
Return Home

Erhaltlich mit und ohne

Intel® RealSense™ Technologie
5-Rotor-Modus zur Kompensation
eines Motorausfalls

Keine Datenlbertragung auf externe
Server




